3.3.1.5.2. Helyi védettség mellékletei

Részletes helyzetelemzés tájegységenként:

1. Balatonpart
A tájegység településeinek szerkezetére a dombvidékekre jellemző halmazszerkezet a jellemző. Megjelenik azonban az utifalvakra jellemző szerkezet is. Az előbbire példa Alsóőrs, Lovas, Paloznak, Tihany és Szigliget, az utóbbira pedig Balatonakali és Balatonfüred.

A tájhoz való alkalmazkodás kiváló példáit mutatják Tihany és Szigliget utcáinak vonalszerkezete azzal, hogy igazodnak a telep rétegvonalaihoz.

A telekforma igazodik a településszerkezethez. Ennek megfelelő telekforma a szabálytalan telek. Méretei változók 18x22 m körül alakulnak, területe viszonylag kicsi.

A beépítési mód a főépületnek a telken való elhelyezését mutatja. A tájegységben főépületet előkerttel, oldalhatáron helyezik el. Az udvari elrendezés a melléképületek elhelyezésének a formáira utal. Eszerint a melléképületek elhelyezését - a domborzati viszonyokból eredően - a tömbszerűség jellemzi. A melléképület közvetlenül csatlakozik a főépülethez. Ez a csatlakozás dombvidéken keresztcsűrös jellegű, síkvidéken inkább sorolt a főépület mögé elhelyezett. Az előbbire példa Szigliget, az utóbbira pedig Balatonakali.

A kerítés szabálytalan kövekből, rétegesen rakott kőlábazatos, kőpilléres, lécmezőkkel, léckapukkal.

A főépület megjelenését alapvetően tömegarányai, homlokzatának kialakítási módja, a tetőidom, az anyaghasználat határozza meg.

A tájegység épületei utcai homlokzat magasságának és szélességének arányai 1:2,5, ill. 1:2 között mozognak, attól függően, hogy van-e oldaltornác vagy nincs. A tetőidom utcára merőleges nyeregtető, csüngő eresszel. Az oromfal vakolat architektúrával díszített. Jellemző a sima vakolatszegény és nyíláskeret. A tornác alapformája a mellvéddel ellátott félköríves, pillér nélküli árkádsor.

A jellemző anyaghasználat a kő és a nád.

2. Balatonfelvidék

A települések a völgyekbe települtek, ezért rájuk az utifalvas szerkezet a jellemző. Az ennek megfelelő szalagtelek az uralkodó, melyek mérete 10x40 m. körül alakulnak.

A főépületek elhelyezése fésűs, a melléképületek tagoltak, elhelyezésük sorolt. A kerítés kőlábazatos és kőpilléres, a mérők lécből vagy dorongfából készültek.

A főépületekre nem jellemző az oldaltornác. Így a homlokzati szélesség kisebb, a tömegarány 1:2. A tetőidom utcára merőleges nyeregtető. Az oromfal itt is vakolatarchitektúrával díszített. Gyönyörű vakolathímes homlokzatok találhatók a Káli medencében.

3. Bakony

A településszerkezet nemzetiségenként eltérő. A németek lakta falvakban utifalvas a szerkezet és a templomokat behelyezik a lakóépületek sorába. Szép példák láthatók ennek Németbarnagon, Vöröstón, Márkon.  A magyar falvak szerkezeti típusai között megjelenik az orsós szerkezet, például Magyarbarnagon. Ez esetben az orsó alakú tér közepére kerül a templom. A telekforma a szalagtelek, mérete 14x80 m. körül alakul. A főépületeket az oldalhatárra helyezik el fésűs formában, általában előkert nélkül. Az oldaltornác ajtaja közvetlenül az utcára nyílik (Magyarpolány, Ajkarendek, Márkó, Borzavár, stb.). Megtalálható a tervezett falu példája is Vöröstón, ahol a főépületek tulajdonképpen ikerházak, szembenéző udvarokkal. Magyarlakta települések típusa a csíkudvaros elrendezés. Ilyenek láthatók Nemesvámoson és Szentgálon. Ennek a típusnak a kialakulása összefügg a korabeli magyarság örökösödési szokásaival.

Az udvarelrendezés többféle karakteres formája alakult ki. Megtalálható a tiszta soros elrendezés például Ajkarendeken, Bakonyjákón, a keresztcsűrös elrendezés Németbányán, Veszprémfajszon, Városlődőn, Márkón, tehát a német nemzetiségű falvakban, valamint a soros elrendezés Magyarbarnagon.

A kerítés kialakítása zárt és vakolt kőkerítés, deszkakapuval.

A főépület szélessége általában 6,0 m, utcai homlokzat aránya 1:2. A tetőidom nyeregtető (Magyarpolány, Vöröstó, Pula), csapott nyeregtető (Veszprémfajsz), valamint kontyolt, térdfalas utcai homlokzati fallal (Bakonyjákó). A homlokzat vakolt szegélysávval és nyíláskerettel díszített, megjelenik az eresz magasságában az osztópárkány is. A tetőfedés cserép. A tornác alacsony mellvéddel, köralakú oszloppal és félköríves záródású árkádsorral készül.

4. Bakonyalja
A vidék a hegység és a síkság találkozásában fekszik. A települések utifalu jellegűek, a telekforma a szalagtelek, mérete 20x90 m. körül szór.

A beépítési mód fésűs, az udvarelrendezés soros, előkert nincs. Megjelennek az utcavonalra helyezett melléképületek az oldalkertben. A főépület szélessége 7,0 m. körül alakul, az utcai homlokzati arány 1:1,8, 1:1,9. A tetőidom utcára merőleges nyeregtető és kontyolt például Bakonykoppányban és Bakonyszűcsön. A tetőfedés anyaga cserép. "Macskalépcsős" oromfallal nyeregtető esetében, térdfalas utcai homlokzattal kontyolt tető alkalmazásakor. Az oromfal osztott. Oldaltornác a jellemző egyenes záródással például Bakonykoppányban, Bakonygyiróton. A lábazat korommal "meszelt".

5. Kisalföld
A tájegység síkvidéki jellegű. A települések utifalvak. A telekforma, szalagtelek 18-20x60-80 m. körüli méretekkel. Jellemző volt a takarmánytermelés és a nagyállattartás. Az uralkodó beépítés a fésűs, előkert nélkül, a melléképületek sorolt elrendezésűek. Zárt kőkerítés a jellemző vakolva, fehérre meszelve, a kapu zárt, deszka anyagú.

A főépület szélessége 6,0 m. körüli, utcai homlokzati aránya 1:2. A tetőidom utcára merőleges nyeregtető. Az oromfal osztópárkányos, cserépsorral fedve. Vakolatszegély csak a nyílások körül jelenik meg. A tornác Kisszőlősön, Somlószőlősön lehet lopott tornác és egyenes záródású oldaltornác például Csöglén.

6. Mezőföld

Síkvidéki, utifalvas szerkezetű, szalagtelkes forma a tipikus. Uralkodó beépítés a fésűs. A főépület aránya 1:1,75. A tetőfedés nád és cserép. A tornác általában elmarad. A falvak illeszkedése a táji környezetbe harmonikusak, vagy megbújnak a völgyekben, mint Városlőd esetében, vagy a védett domboldalakon kúsznak fel egy-egy rétegvonal mentén, mint Szigligeten. Különösen dombvidékeken megjelennek az egymásba fonódó, változatos terek sorozatai, mint például Balatonszőlős nyugati peremén.

Hangsúlyos épület kizárólag a templom. Szentantalfa, Balatoncsicsó és Szentjakabfa fehérre meszelt templomtornyai kellemes ritmusban tagolják a tájat. Az utakkal, folyómedencéket fasorok követik fontos tájékozódási, védelmi funkcióval rendelkezve. Az utakon egy-egy út menti kereszt mérte ki a közlekedő idejét.

7. Városias típus

A típus felrajzolásához a példákat Veszprém, Pápa, Sümeg és Devecser városokból, valamint Kővágóőrs községből vesszük.

A városok az egymástól eltérő tájegységek találkozási pontjain keletkeztek a javak és hírek cseréjének a lebonyolítására.

A városok morfológiai felépítésére jellemző, hogy a peremtől a központ felé haladva egyre sűrűbbé válik a beépítés és egyre növekszik az épületmagasság. A központ középületei és templomai kiemelkednek a várostestből. Ilyen formát mutat Pápa, Sümeg sziluett képe.

A terek viszonylag tágasak, ezek általában három út találkozásánál, illetve egy út kettéágazásánál alakultak ki (példa rá Balatonfüred ősközsége). A puhán lejtő, az emberi mozgáshoz igazodó, térélményt nyújtó utcák a természetes mozgás irányát követik. A város a ki, illetve a bevezető utak mentén terjed, fokozatosan olvadva bele a tájba.

Sümeg településszerkezetén követhető szinte tisztán a beépítési módok és a városközponttól való távolság közti összefüggés. A központot a zártsorú beépítés jellemzi, az épületek között megjelennek a kétszintesek. A központot övező átmeneti zónában a félig zárt beépítés az uralkodó, az épületek egyszintesre változnak, a legkülső zónára fésűs beépítés a jellegadó.

Jellemző a tömbtelek, zártsorú beépítéssel, az utcával párhuzamos épülettömeg és nyeregtető. A széles utcai homlokzatú épületek esetében középre, keskenyebb, homlokzat esetén szélre kerül a kapu áthajtó. Az épületek utcai traktusába üzletek és műhelyek foglalnak helyet. Az épület udvar felőli kialakítása kétszintes épületeknél függőfolyosós, árkádos az épülettömeg gyakran L alakú.
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